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M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

 
a  

Ke leb ia ,  04 6  h r s z - ú  Deák  Fe r en c  u t c a  ú t ép í t és  

k i v i t e l i  t e r v éhe z    

 
 
Előzmények  

 

Kelebia Község Önkormányzata, a te lepülés dél i  o ldalán, észak –  dél i  i rányba 
húzódó, Deák Ferenc utca külterü let i  szakaszának k iépítését  határozta e l .  A 
tervezet t  út kezdőszelvénye a Deák Ferenc utca k iépí tett  szakaszának végéhez, a 
keresztező Ady Endre  utca csomópontjához csa t lakozik ,  és  1515 fm hosszban a 
beépí tés i határ ig húzódik . Tervezet t  útépí tés kapcsán  az utca mel lett i  lakott  
ingat lanok, valamint  a település szélén levő á l la ttar tó te lephely  szi lárd burkolaton 
való megközel í thetősége valósulhat   meg.  

.  A tervezett  beruházás  épí tés i engedély köte les, az útépítés  engedélyezési  
terveinek e lkészí tésére a DELTA -PLAN Tervező Bt.  nyer t megbízást .  A terve zést  
megelőző egyeztetésen, a megrendelő ismer tette igényei t ,  melyet a tervezés során 
a szabványokhoz igazí tva f igyelembe vettünk.  

 
Tervezés tárgya  

 

 Kelebia kül terü letén ,  a 046  hrsz-ú,  Deák Ferenc utca szi lárd burkolatta l 
tör ténő k iépítése 1515 fm hosszban,  a Deák Ferenc utca  meglévő,  belterü let i  
k iépítet t  szakaszának folytatásaként.   

 
Az út osztályba sorolása 

 

Tervezett  útszakasz:   Külterü let i ,  egyéb út ,   -  vegyes használatú út  
Tervezés i  osztá ly je le:  K. VI.  
Hálózat i  funkció:  b 
Környezet i  körü lmény:  B ,    S íkv idék i,  építet t   kor látozásokkal .   
Tervezés i  sebesség: 50 km/h  

 

Az épí tendő útburkolat a Település Rendezés i Terveivel összhangban 
helyezkedik  e l .   

 
Vízszintes vonalvezetés  

 

A k iépítésre tervezet t  046 hrsz-ú út  0+000 km szelvényében a                             
Deák Ferenc utca bel terü let i  k iépítet t  szakaszának, a keresztező Ady Endre  utcai 
csomópon tban levő végpontjához csat lakozik .  A tervezet t  útburkolatot lehetőség 
szer int az utca keresztmetszetének tengelyében helyeztük e l ,  de az utcában 
húzódó légvezeték tar tó oszlopsor tól va ló védőtávolság betar tása miatt ,  néhány 
esetben k ismértékű iránytörést ,  az utca keresztmetszet  tengelyé tő l va ló e lhúzást 
kel le tt  betervezni .  Hosszirányú vízszintes vonalvezetése megközel í tően egyenes,  
követ i  az utca vonalvezetésé t .  Tervezet t  szakasz hossza 1515 fm, mely  az utca 
beépí tett  szakaszáig,  a keresztező ,  056 hrsz-ú  fö ldút ig húzódik . Az építendő út 
kezdőszelvényében a keresztező út burkolatszéléhez 6 –  6 m sugarú lekerekítő 
ívvel csat lakozik .   A tervezett  útszakaszt a 0+960 km szelvényében fö ldút 
keresztezi ,  melyben mindkét  irányba 15 m hosszban sárrázó burkolat építését  
terveztük. A sárrázók csat lakozás i ívei  6 m sugarúak.  

Részletes helyszínrajzi k ia lak ítás t lásd az Ál ta lános helyszínrajzon.  
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Magassági vonalvezetés 
 

A k iépítendő burkolat magassági vonalvezetésének k ialak ítását meghatározták 
a csat lakozás i szintek, valamint a földút  magassági vonalvezetése, i l letve az 
utcában levő beépí tet tségi kötöt tségek. Mindezek f igyelembevéte lével igyekeztünk 
egy magassági lag is  k iegyenl í tett ,  va lamint utazáskényelmet  és b iztonságot  
szolgáló magassági vonalvezetést tervezni .  A tervezet t  burkolat kezdőszelvényében 
szintben csat lakozik  a meglévő burkolathoz.  

A pálya hosszirányú magassági vonalvezetése 400 m-en vízszintes, majd 100 
m hosszon emelkedik  0,15 %-ot  Ezt követően es ik  0,48 %-ot 250 m-en, és további 
100 m hosszon es ik  0,3 %-ot.Ez után 200 m hosszon vízszintes, majd 100 m 
hosszon emelkedik  0,3 %-ot.  További szakaszon 125 m hosszon vízszintes,  majd 
175 m hosszon es ik  0,46 %-ot .  Ezt követően a végszelvényig 65 m hosszon 
vízszintes.  

Az építendő burkolat kereszt i rányú o ldalesését kéto ldal i  2,5 % -os 
te tőszelvénnyel  terveztük.  A burkolat  mel let t i  padka o lda lesése 5,0 %.    

A tervezet t  útburkolat magassági vonalvezetését,  pályaszint  esésviszonyainak 
k ialak ítását ,  részletesen lásd hossz -szelvényen.  

 
 
Vízelvezetés 
 

A tervezés i szakaszon fe lszín i-csapadékvíz e lvezető rendszer je lenleg nincs  
k ialak ítva.  Építés i terü leten a ta laj  jó szikkasztású, laza homoktalaj ,  fo lyamatos 
levezető rendszer  k ia lak ítása nem szükséges. A  terep magassági  szintkülönbsége i  
nem is  teszik  lehetővé .   

A tervezett  burkolat  felszín i csapadékvíz elvezetését  a burkolat mel lett i  
útpadka külső oldalán,  mindkét o ldalon 40x40 cm méretű,  nyí l t  szikkasztóárkok 
k ialak ításával terveztük. Ezek ,  fo lyamatosságát a te lekbejáratoknál ,  
közművezetékek keresztezéseinél,  továbbá ott ,  ahol helyszűke miatt  nem fér e l ,  
meg kel l  szak ítani .   

Az utcában húzódó ivóvíz nyomóvezeték nyomvonalát a közmű kezelője 
megadta, a helyszínrajzon azt fe l tüntettük .  A kapot t  nyi lvántartás i adatoknak 
megfele lően a vízvezeték ér int i  a tervezett  árok nyomvonalát.  Tek intet tel arra, hogy 
a nyi lvántartás i adatok bizonyta lansága fennál lhat,  ezér t az árok k ialak ítása e lőt t  a 
vízvezeték pontos nyomvonalát kutatóár kokkal szükséges fe ltárn i ,  és az árok 
k ialak ításának helyét a vízvezeték fagyvédelme végett  korr igálni  kel l  úgy, hogy a 
burkolat mel let t i  tervezett  padkaszélesség megmaradjon. Amennyiben helyszűke 
miatt  az árok nyomvonalát  nem lehet  megváltoztatn i ,  akkor a  mélységének 
csökkentésével ,  -  fö ldvápa k ia lak ítással –  kel l  b iztos ítani a vízvezeték felet t i  
szükséges fö ldtakarást az e lfagyás veszélye  miat t .  

 
 
Keresztszelvényi elrendezés  
 

A k iépí tésre tervezet t  Deák Ferenc utca  keresztmetszet i  szélessége                          
15,50-19,00 m között  vá ltozó.  A tervezet t  útburkolatot,  4,0 m burkolatszélességgel ,  
a keresztmetszet  megközel í tő tengelyvonalába ( igazodva a meglévő 
terepadot tságokhoz ,  és a két  oldal i  elek t romos légvezeték tar tó oszlopsorhoz )  
terveztük.  

Útalap szélesség 5 ,00 m, burkolatszélesség 4,00 m, padkaszélesség mindkét 
oldalon 1,50 m –  1,50 m, ebből  0 ,50 m -  0,50 m javítot t  padka.  

A tervezet t  útburkolat  mellet t  húzódó útpadka külső o ldalán ,  mindkét o ldalon, 
40x40 cm-es méretű, 1,20 m felső koronaél szélességű,  szikkasztó árok 
k ialak ítását terveztük.   
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Pályaszerkezet 
 

Pályaszerkezet tervezésénél f igyelembe vet tük  a megrendelő igényét ,  a 
jelenlegi és várható forgalom nagyságát és annak összetéte lét .   

A földmű megépí tését  Trg 95 % -os tömörséggel  kel l  k ia lak ítani.  
Az építendő pályaszerkezet a lá 1 réteg geotext í l ia e lválasztó réteg beépí tését  

terveztük .  
Tervezett  pályaszerkezet 30  cm vastag mechanikai s tabi l izác iós úta lap, ebből 

25 cm M56 zúzottkő, 5 cm vastag M22 zúzot tkő k iékelő réteg, 4 cm vastag AC-11 

aszfa lt  kötőréteg, 4 cm vastag AC -11 aszfal tbeton kopóréteg .   
 

P á l y a s z e r k e z e t :   
/ a  t e r v e z e t t  ú t  b u r k o l a t a /  

 

Útburkolat :    4  cm vtg.  AC –  11 aszfa l tbeton kopóréteg .   

Kötőréteg:    4  cm vtg.  AC –  11 aszfa l tbeton kötőréteg .   

Útalap:    5  cm vtg.  M22 zúzo t tkő k iékelő ré teg  

 25 cm vtg.  M56 zúzo t tkő  a lapréteg.     

Elválasztó réteg :    1 r tg .  geo text í l ia .  

 
A tervezett  046 hrsz-ú út kezdőszelvényénél meglévő csomópont sárrázó  

burkolatának  elbontását ,  szélesítését ,  a tervezet t  ívekkel va ló k ia lak ítását 
terveztük.  

.  

 
Közművek és műtárgyak  

 

Tervezés során a felszín fe let t i  közműszerelvényeket a helyszínen bemértük 
tő lük  a védőtávolságot  betar tottuk .  

A tervezés i terü leten  jobb és bal oldalon  elektromos  légvezeték tar tó 
oszlopok ta lá lhatók, ezektő l a védőtávolságot  betar tottuk .  

A nyomvonalba eső akna fedlapokat  szintre kel l  helyezni .   
A tervezés i szakaszon tűzcsap ta lá lható,  azok áthelyezését  nem terveztük .   
A tervezési terü leten ivóvíz nyomóvezeték, valamint gázvezeték ta lá lható. 

Ezek nyomvonalát a közműkezelők á lta l  szolgáltatott  nyi lvántar tás  a lapján ,  a 
helyszínrajzon fe l tüntet tük . Ezek pontosságában azonban bizonyta lanság 
fel téte lezhető, ezért a k iv i te lezés megkezdése e lőt t  a vezetékek pontos helyét  
kutatóárkokkal  szükséges fe ltárn i.   

A tervezet t  szikkasztóárkok k ia lak ítását a felszín a latt i  közműszerelvények 
keresztezéseinél  meg kel l  szakí tani.    

 

Felszín alatt i  közműszerelvények vonatkozásában a kivitelezés 
megkezdése előtt  a közműkezelőket  meg kel l  keresni ,  

nyi latkozatot kel l  kérni .  
 

Nyi latkozata ikban meghatározot tak  az irányadók ,  előír takat a k ivi telezés 
során, szigorúan be kel l  tar tani.   

Az eset leges károsodások e lkerü lése végett  k iv i te lezéskor szükség szer int  
szakfelügyeletet ke l l  kérn i .  

 

Felhívjuk  a k ivi telező f igyelmét, hogy a tervben, helyszínrajzon fel tüntetett  
adatok tájékoztató je l legűek,  a fe ltüntetet t  közművezetékek, -kábelek pontos 
helyéről,  a k iv i te lezés i munka megkezdése e lőtt  kutatógödrös fe ltárással meg kel l  
győződni .   

A közműszerelvények eset leges meghibásodásának elkerü lése véget t  a  
közművek kezelő i tő l  szükség szer int i  helyszín i egyeztetést ,  szakfelügyeletet ke l l  
kérni .  

 

A tervezés i területen lévő t űzcsap áthelyezését terveztük. Amennyiben a 
k iv i te lezés e lőkészítése és fel tárása során a tervdokumentác ióban nem szereplő 
tűzcsap kerül fe l tárásra, úgy ar ró l a közmű kezelőjét haladékta lanul ér tes íteni kel l ,  
va lamint az eset leges áthelyezésről,  a 28/2011. ( IX.06.)  BM rendelet 442.§ (5) 
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bekezdése szer int "A tűzcsapok te lepí tési helyét a h ivatásos önkormányzat i  
tűzol tósággal  (Katasztrófavédelem)  egyeztetn i ke l l . " .  

 

FIGYELEM !  Külön fe lhívjuk  a k iv i te lező f igyelmét a nyomvonalba eső, húzódó,  
i l le tve keresztező HÍRKÖZLÉSI  kábel,  va lamint GÁZ ,  VÍZ,  CSATORNA, stb.  vezeték 
sértet lenségének b iztosítására.  

 

GÁZ vezeték gépi földmunka tilalom övezete, a gázvezetéktől 1-1 méteres távolság, ezen belül 
kizárólag kézi földmunka végezhető! 

 

GÁZ vezeték biztonsági övezete, a gázvezeték tengelyvonalától számított 4-4 méteres távolság! 
 

A gázelosztó vezeték b iztonsági övezetén belü l ,  
 

„A  gáze losztó  vezeték  b iz t onság i  övezetében végzet t  munkára vonatkozó e lő í rások ,  a  bányászat ró l  
szó ló  1993.  év i  XLVI I I .  tö rvény végreha j t ásáró l  szó ló  203/1998.    

(XI I .  19. )  Ko rm.  rende le t  19/A  és  19/B  §  -a a lap ján”  
 

végezhető munkavégzés.  
 

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a 
továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük 
védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban 
meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani. 

(2) A biztonsági övezeten belül tilos 
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; 
b) a tűzrakás vagy anyagok égetése; 
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; 
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok 

kiöntése, kiszórása; 
e) a robbantási tevékenység; 
f) anyagok elhelyezése, tárolása; 
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése; 
h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 
(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, 

valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől 
mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres 
biztonsági övezet részben tilos 

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, 
b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése, 
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, 
d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a 

továbbiakban: földmunka) végzése, valamint 
e) a tereprendezés. 
(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető. 
(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más 

tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági 

övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles 
betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné. 

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és 
azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések 
megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak. 

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik. 
(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a 

létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, 
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az 
előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlantulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe 
helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni. 

19/B. § (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz 
és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket 
biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti. 

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az 
egyetértés megadását feltételekhez kötheti. 

(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell 
a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő 

egyeztetéséről, 
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és 
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről. 
(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a 

nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell 
tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen 
felelős. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének 
időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező 
keresztezett létesítményt. 

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső 
alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet. 

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete 
mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység 
alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai 
felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni. 
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(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény 
üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok 
helyéről egyeztetni. 

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg 
a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy 
b) az egészségre, környezetre ártalmas. 

 
Amennyiben a k iv i te lezés e lőkészí tése és fel tárása során a 

közműnyi latkozatokban, és tervdokumentác ióban nem szereplő közmű kerül  
fel tárásra,  úgy arró l  a közmű kezelőjét  haladékta lanul ér tesíteni  kel l ,  és az 
eset leges meghibásodás, i l letve a baleset i  veszé ly e lkerülése véget t  
szakfelügyeletet ke l l  kérn i .  

 
Forgalomszabályozás  

 

A tervezet t  út  4,0 m burkolat-  és 0,5 -0,5 m javí tott  padka szélességgel ,  és 
7,00 m koronaszélességgel  két irányú forgalmi renddel  a lakossági ,  és  
mezőgazdasági ,  te lephelyi   forgalom lebonyolí tása számára épül .   

 

Kiépítésre tervezet t  046 hrsz-ú út  kezdő szelvényéhez  meneti rány szer int ,  a 
0+960 km szelvényében  tervezet t  sár rázó burkolathoz, valamint a 0137/2 hrsz -ú és 
a 0166 hrsz-ú út  csat lakozásához mindkét irányból ,   egy-egy darab „50 km /h”  
sebességkor látozó jelzőtábla e lhelyezését terveztük.   

A tervezett  út kezdő szelvényénél a keresztező Ady Endre, és Koszto lányi  
útra ,  va lamint a  0+960 km szelvényében  tervezet t  sárrázó burkolathoz egy -egy 
darab „Elsőbbségadás köte lező” je lzőtábla e lhelyezését terveztük.  

A tervezett  0137/2 hrsz-ú út  végszelvényéhez egy darab „Elsőbbségadás 
köte lező” je lzőtábla , va lamint a lá egy darab "Köte lező haladás i irány ( jobbra -balra)" 
je lzőtábla  elhelyezését terveztük. Továbbá a 0137/2 hrsz-ú út ta l ,  i l letve a 
csomópontta l szemben,  az út  tengelyére merőlegesen á l ló egy-egy darab p iros-
fehér sávos  „Terelő  i ránytábla”,  –  a nyi lak  hegye szét ,  a keresztező út  i ránya fe lé 
mutasson –  je lzőtáblák  elhelyezését terveztük.  

A tervezet t  közlekedés i létesí tmény épí tésének idejére  az önkormányzat i  
közutakhoz való csat lakozás épí tésekor ,  a forgalom biztosí tása mellett ,  a 
munkaterü letet szabvány szer int i  je lző és kor látozó táblákkal je lezn i és  védeni  kel l .  

Munkaterü letet éjszaka és kor látozot t  látás i  viszonyok között  megvi lágí tással 
kel l  je lezni .  

 

Az önkormányzat i  közúthoz való csat lakozás épí tésének idejére, lakott  
terü leten k ívül  az önkormányzat i  úton  a munkaterü let e lőtt ,  a közúton 
forgalomkorlátozó je lzőtáblákat  kel l  e lhelyezni.   

A munkaterü let előtt  150 m - re e l kel l  helyezni az „Úton folyó munkák” veszélyt  
jelző,  az „Útszűkület”  veszélyt  je lző, és a „70 km/h” sebességkor látozó 
jelzőtáblákat,  a munkaterület e lőt t  50 m - re el ke l l  helyezni az „40 km/h” 
sebességkor látozó,  és  az „Előzni  t i los”  t i la lmi je lzőtáblákat.  

Ugyanezen az o ldalon a munkaterü let  után 20 m - re a „Mozgó járművekre 
vonatkozó t i la lmak vége”  je lzőtáblát ke l l  k ihelyezni .  

Szemközti  i rányból a munkaterü let e lőt t  150 m - re, va lamint 50 m-re ugyanezen 
t i la lmi,  és veszélyt  je lző táblákat ,  majd a munkaterü let után 20 m - re a feloldó táblát 
kel l  elhelyezni .   

Közbenső útcsat lakozások után a t i la lmi je lzőtáblák k ihelyezését meg kel l  
ismételn i.   

 

Ideig lenes e lkor látozás kezdetét munkaterü leten legalább 20 m hosszúságú 
biztonsági sáv, végét a munkaterületen legalább 0,5 m hosszúságú b iztonsági  sáv 
szabadon hagyásával kel l  k ia lak ítani .   

Az elkor látozás kezdetének k ia lak ítása,  az út tengelyére merőlegesen á l ló egy 
darab „ tere lő iránytábla” ,  –  a nyi lak  hegye a k ikerü lés iránya felé mutasson –  
valamint egy darab „Kikerülés i irány”  (balra - lefelé mutató nyí l)  je lzőtábla 
k ihelyezését terveztük. Az e lkor látozás végének k ia lak ítása az út tengelyére 
merőlegesen á l ló egy darab „ terelő iránytábla” –  a nyi lak  hegye a k ikerülés iránya 
felé mutasson –  je lzőtábla k ihelyezését terveztük.  

A munkaterület hosszant i  o ldalának e lkor látozása 0,5 m széles b iztonsági sáv 
szabadon hagyásával ,  sávozot t  tere lőtáblákkal melyeket a munkaterület (padka 
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terü lete) mellett  a burkolatszél tő l 0,5 m - re, egymástól legfe l jebb 20 m távolságra 
kel l  k ihelyezni .  

Csat lakozó utcákban egy-egy darab „Úton fo lyó munkák” veszélyt  je lző  
jelzőtábla, a lá a munkaterü let irányába mutató „Nyí l”  k iegészí tő je lzőtábla 
k ihelyezését terveztük.  

 
Idegen terület igénybevétele  

 

A tervezet t  beruházás te l jes szakasza a Város önkormányzatának 
tu lajdonában levő meglévő út  nyomvonalán kerül  megvalósításra,  idegen terü let 
igénybevéte le nem szükséges.   

 
Környezetvédelem,  tá j -  és természetvédelem  
 

Zaj-  és rezgésvédelem: Az épí tett  környezetet ér intő hatások az út  forgalmi 
adottságaiból ,  az azon fo lyó közlekedésből származnak,  mely forgalmi 
adottságokra, hatásokra az építendő burkolat nincs, vagy csak minimál is hatással  
van, ezért a terü let  k iépí tése, burkolatta l va ló e l lá tása, a jelenlegi zaj -  és 
rezgéshatásokra, i l le tve terhelés i  ér tékekre n incs hatással .   

A zaj for rások a burkolat e lkészül tével nem kerülnek közelebb a védendő 
épületekhez.  

A zaj terhelés ér téke várhatóan nappal  és éj je l  is  határérték  a lat t  várható.  
Az út építése során az építés i munkátó l származó zaj  megengedett  

egyenértékű hangnyomásszint je:  65 dB nappal .  Éj je l  építés i munka nem tör ténik .  
 

Hul ladékgazdálkodás: A tervezet t  burkolat  épí tése, k iv i te lezése során „építés i 
és bontás i  hul ladék”, „erdőgazdálkodás i hul ladék”, „veszélyes hul ladék” NEM 
keletkezik .  
 

Természet -  és élővi lág védelme: Az ado tt  burkolatépí tés je lenleg is használt  
közlekedés i terü leten  ta lá lható, ez egy mesterségesen k ia lak ítot t  környezet ,  így 
ennek megfele lően a nyomvonal  védet t  növény -  és á l latfaj  é lőhelyét  nem ér int i .  

Az építés i terü let ,  táj -  és természetvédelmi terü letet ,  N ATURA 2000 terü letet 
nem ér int .  

 
Tűzvédelem 

 

A tervezéssel ér intet t  terü leten  ta lálható tűzcsap.  
Jelen tervdokumentációban tűzcsap áthelyezését  terveztük, a 28/2011. 

( IX.06.)  BM rendelet 442.§ (5) bekezdése szer int "A tűzcsapok te lepí tési  helyét a 
h ivatásos önkormányzat i  tűzol tósággal (Katasztrófavédelem) egyeztetn i  ke l l ." .   
 

A 28/2011.  ( IX.06. )  BM rendele t  a lap ján:   
  A z é p í t k e zé s  i de j e  a l a t t  a  m e g l év ő  t ű zcs a p ok  t ű zo l t ó  g é p j á rm ű v ek k e l  v a l ó  m e gk ö ze l í t é s é t  b i z t os í t a n i  
k e l l .  A  t ű zc sa p ok a t  á l l a n dó a n  ho zzá f é r h e t ő  m ó d on  k e l l  t a r t a n i ,  a zok a t  e l t o r l as zo l n i  m ég  i de i g l en e se n  s em  
s za ba d .  

  A  v í zs ze r zé s i  h e l ye t  ú g y k e l l  k i a l ak í t a n i ,  h o g y  a z  t ű zo l t ó  g é p j á rm ű v e l  m i n de nk o r  m e gk ö ze l í t h e t ő ,  a z  
o l t ó v í z  ak ad á l y t a l a n u l  k i v e he t ő  l e g ye n .  

  A  tű zc sa p ok n á l  a  t ű zo l t ó  g é p j á rm ű v ek  ré s zé r e  ú g y k e l l  f e l á l l á s i  h e l ye t  b i z t os í t a n i ,  h o g y  a zok  m e l l e t t  
l e g a l áb b  eg y  s áv  k ö z l ek e dé s i  ú t  s za b a d o n  m a ra d j o n .  

  A z é r i n t e t t  u t c ák b a n  l e vő  l é te s í tm én yek n ek ,  a  t ű zo l t óe g ys é g ek  s zám á r a  ak a dá l y t a l a n  é s  k é se d e l em  
n é l k ü l i  m e gk ö ze l í t h e t ős é gé t ,  a z  ép í t k e zé s  i d e j e  a l a t t  i s  l e g a l á bb  e g y  i r á n yb ó l  m i n d enk o r  b i z t os í t a n i  k e l l .  

  A  tű zo l t ó sá g  v o n u l ás a  é s  m űk ö d és e  é r d ek é be n  -  h a  a r r ó l  j o gs za b á l y m á sk é n t  nem  r en d e l k e z i k  -  a z  
é p í tm é n yek he z  o l ya n  u t a t  és  t e r ü l e t e t  k e l l  b i z t os í t a n i ,  am e l y a l k a lm as  a  t ű zo l t ó  g é p j á rm űv ek  n em  r e nd s ze r es  
k ö z l ek e d és é r e  és  m űk ö d t e té s é re .  
 

A tervező k i je lent i ,  –  az 1996. évi XXXI. törvény 21.§ -ában fogla ltak  alapján –  hogy 
az 1996.  évi  XXXI. törvényt  és  a 28/2011. ( IX.06.)  BM rendeletet  (Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat) -  ot  f igyelembe vette, a tervdokumentác iót az  azokban 
szereplő e lőírásoknak megfele lően készí tet te,  azoktól  való e l térés nem vál t  

szükségessé, tervdokumentác iót  a h ivatásos tűzol tósággal  egyeztet te.     
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Munkavédelem, baleset elhárítás  
 

A munkavédelemről  szóló rendeletek, ágazat i  e lőírások az  épí tés során 
szigorúan betartandók. Be kel l  tar tani,  i l l .  be kel l  tar tatn i a Munka Törvénykönyve 
idevonatkozó előírásait ,  va lamint a szakminisztér iumok álta l k iadot t  
óvórendszabályokat .  

A munkaterü let  védelmére kor látozó és veszélyt  je lző táblákat kel l  k i helyezni .  
Munkaterü letet „p iros - fehér”  sávos kor látta l kel l  el látn i,  védeni.  
Munkaterü letet éjszaka és kor látozott  látás i  v iszonyok között  megvi lágí tással 

kel l  je lezni .   

 
Kiskunhalas, 2016.  december  
 
 
 
 
 
 Csabai Antal 
    tervező 

 


