MUSZAKI LEIRAS

a
Kelebia, 046 hrsz-u Deak Ferenc utca utépités

kiviteli tervéhez

El6zmények

Kelebia Kézség Onkormanyzata, a telepllés déli oldalan, észak — déli iranyba
huz6doé, Deak Ferenc utca kulterlleti szakaszanak kiépitését hatarozta el. A
tervezett ut kezdészelvénye a Dedk Ferenc utca kiépitett szakaszanak végéhez, a
keresztez6d Ady Endre utca csomopontjahoz csatlakozik, és 1515 fm hosszban a
beépitési hatarig huzodik. Tervezett utépités kapcsan az utca melletti lakott
ingatlanok, valamint a telepilés szélén levd allattarté telephely szilard burkolaton
valé megkdzelithet6sége valdésulhat meg.

. A tervezett beruhazas épitési engedély koteles, az utépités engedélyezési
terveinek elkészitésére a DELTA-PLAN Tervez6 Bt. nyert megbizast. A tervezést
megel6z6 egyeztetésen, a megrendeld ismertette igényeit, melyet a tervezés soran
a szabvanyokhoz igazitva figyelembe vettink.

Tervezés targya

Kelebia kulteruletén, a 046 hrsz-u, Deak Ferenc utca szilard burkolattal
toérténd kiépitése 1515 fm hosszban, a Deak Ferenc utca meglév6, belterileti
kiépitett szakaszanak folytatasaként.

Az ut osztalyba sorolasa

Tervezett Utszakasz: Kilterileti, egyéb ut, - vegyes hasznalatu ut
Tervezési osztaly jele: K. VI.

Halozati funkcidé: b

Kdérnyezeti kérulmény: B, Sikvidéki, épitett korlatozdsokkal.
Tervezési sebesség: 50 km/h

Az épitend6 uatburkolat a Telepulés Rendezési Terveivel &sszhangban
helyezkedik el.

Vizszintes vonalvezetés

A kiépitésre tervezett 046 hrsz-u ut 0+000 km szelvényében a
Deak Ferenc utca belterileti kiépitett szakaszanak, a keresztezéd Ady Endre utcai
csomopontban levdé végpontjahoz csatlakozik. A tervezett utburkolatot lehet6ség
szerint az utca keresztmetszetének tengelyében helyeztik el, de az utcaban
huz6do légvezeték tartd oszlopsortédl valdé véddtavolsag betartdsa miatt, néhany
esetben kismértékd iranytérést, az utca keresztmetszet tengelyétél valé elhuzast
kellett betervezni. Hossziranyu vizszintes vonalvezetése megkozelitéen egyenes,
koveti az utca vonalvezetését. Tervezett szakasz hossza 1515 fm, mely az utca
beépitett szakaszaig, a keresztezd, 056 hrsz-u foldutig huzodik. Az épitendd ut
kezdbszelvényében a keresztezd ut burkolatszéléhez 6 — 6 m sugaru lekerekité
ivvel csatlakozik. A tervezett (tszakaszt a 0+960 km szelvényében félduat
keresztezi, melyben mindkét iranyba 15 m hosszban sarrazé burkolat épitéseét
terveztik. A sarrazok csatlakozasi ivei 6 m sugaruak.

Részletes helyszinrajzi kialakitast 14sd az Altalanos helyszinrajzon.



Magassagi vonalvezetés

A kiépitend6 burkolat magassagi vonalvezetésének kialakitasat meghataroztak
a csatlakozasi szintek, valamint a foéldat magassagi vonalvezetése, illetve az
utcaban levd beépitettségi kotottségek. Mindezek figyelembevételével igyekeztink
egy magassagilag is kiegyenlitett, valamint utazaskényelmet és biztonsagot
szolgalé magassagi vonalvezetést tervezni. A tervezett burkolat kezdészelvényében
szintben csatlakozik a meglévd burkolathoz.

A palya hossziranyu magassdgi vonalvezetése 400 m-en vizszintes, majd 100
m hosszon emelkedik 0,15 %-ot Ezt kdévetéen esik 0,48 %-ot 250 m-en, és tovabbi
100 m hosszon esik 0,3 %-ot.Ez utan 200 m hosszon vizszintes, majd 100 m
hosszon emelkedik 0,3 %-ot. Tovabbi szakaszon 125 m hosszon vizszintes, majd
175 m hosszon esik 0,46 %-ot. Ezt kdvetben a végszelvényig 65 m hosszon
vizszintes.

Az épitendd burkolat keresztiranyd oldalesését kétoldali 2,5 %-os
tetdszelvénnyel terveztik. A burkolat melletti padka oldalesése 5,0 %.

A tervezett Utburkolat magassagi vonalvezetését, palyaszint esésviszonyainak
kialakitasat, részletesen lasd hossz-szelvényen.

Vizelvezetés

A tervezési szakaszon felszini-csapadékviz elvezetd rendszer jelenleg nincs
kialakitva. Epitési teriileten a talaj j6 szikkasztasu, laza homoktalaj, folyamatos
levezetd rendszer kialakitasa nem szikséges. A terep magassagi szintklilénbségei
nem is teszik lehet6évé.

A tervezett burkolat felszini csapadékviz elvezetését a burkolat melletti
utpadka kulsdé oldalan, mindkét oldalon 40x40 cm méretl, nyilt szikkasztoarkok
kialakitasaval terveztuk. Ezek, folyamatossagat a telekbejaratoknal,
kézmilvezetékek keresztezéseinél, tovabba ott, ahol helyszike miatt nem fér el,
meg kell szakitani.

Az utcaban huz6ddé ivéviz nyomédvezeték nyomvonalat a kézmi kezeldje
megadta, a helyszinrajzon azt feltintettik. A kapott nyilvantartasi adatoknak
megfelel6en a vizvezeték érinti a tervezett arok nyomvonalat. Tekintettel arra, hogy
a nyilvantartasi adatok bizonytalansédga fennallhat, ezért az arok kialakitasa el6tt a
vizvezeték pontos nyomvonalat kutatéarkokkal szikséges feltarni, és az arok
kialakitdsanak helyét a vizvezeték fagyvédelme végett korrigalni kell ugy, hogy a
burkolat melletti tervezett padkaszélesség megmaradjon. Amennyiben helyszike
miatt az arok nyomvonalat nem lIehet megvaltoztatni, akkor a mélységének
csOkkentésével, - foldvapa kialakitassal — kell biztositani a vizvezeték feletti
szlkséges foldtakarast az elfagyas veszélye miatt.

Keresztszelvényi elrendezés

A kiépitésre tervezett Deak Ferenc utca keresztmetszeti szélessége
15,50-19,00 m kdzott valtozo. A tervezett utburkolatot, 4,0 m burkolatszélességgel,
a keresztmetszet megkdzelitd tengelyvonaléaba (igazodva a meglévéd
terepadottsagokhoz, és a két oldali elektromos légvezeték tartd oszlopsorhoz)
terveztik.

Utalap szélesség 5,00 m, burkolatszélesség 4,00 m, padkaszélesség mindkét
oldalon 1,50 m — 1,50 m, ebbd&l 0,50 m - 0,50 m javitott padka.

A tervezett utburkolat mellett huzédé atpadka kilsé oldalan, mindkét oldalon,
40x40 cm-es meretld, 1,20 m felsd koronaél szélességl, szikkasztd arok
kialakitasat terveztuk.



Palyaszerkezet

Palyaszerkezet tervezésénél figyelembe vettik a megrendeld igényét, a
jelenlegi és varhato forgalom nagysagat és annak dsszetételét.

A foldmi megépitését Trg 95 %-os tomorséggel kell kialakitani.

Az épitendd palyaszerkezet ala 1 réteg geotextilia elvalasztd réteg beépitését
terveztik.

Tervezett palyaszerkezet 30 cm vastag mechanikai stabilizaciés utalap, ebbdl
25 cm M56 zuzottké, 5 cm vastag M22 zuzottkd kiékel§ réteg, 4 cm vastag AC-11
aszfalt k6téréteg, 4 cm vastag AC-11 aszfaltbeton kopéréteg.

Palyaszerkezet:
/a tervezett ut burkolata/

Utburkolat: 4 cm vtg. AC — 11 aszfaltbeton kopéréteg.
Kotéréteg: 4 cm vtg. AC — 11 aszfaltbeton koétéréteg.
Utalap: 5 cm vtg. M22 zuzottké kiékeld réteg

25 cm vtg. M56 zuzottkd alapréteg.
Elvalaszté réteqg: 1 rtg. geotextilia.

A tervezett 046 hrsz-u 0t kezd&szelvényénél meglévd csomoépont sarrazé
burkolatanak elbontasat, szélesitését, a tervezett ivekkel valé kialakitasat
terveztik.

Koézmilvek és mitargyak

Tervezés soran a felszin feletti kézmiszerelvényeket a helyszinen bemértik
t6lUk a véddtavolsagot betartottuk.

A tervezési terileten jobb és bal oldalon elektromos Ilégvezeték tarto
oszlopok taldlhatok, ezekt6l a véddtavolsagot betartottuk.

A nyomvonalba esd akna fedlapokat szintre kell helyezni.

A tervezési szakaszon tlzcsap talalhatd, azok athelyezését nem terveztik.

A tervezési teriuleten ivoviz nyomodvezeték, valamint gazvezeték talalhato.
Ezek nyomvonalat a kdézmikezel6k altal szolgaltatott nyilvantartas alapjan, a
helyszinrajzon feltintettik. Ezek pontossagaban azonban Dbizonytalanséag
feltételezhet, ezért a kivitelezés megkezdése elbtt a vezetékek pontos helyét
kutatéarkokkal szikséges feltarni.

A tervezett szikkasztdéarkok kialakitasat a felszin alatti kézmilszerelvények
keresztezéseinél meg kell szakitani.

Felszin alatti kozmliiszerelvények vonatkozasaban a kivitelezés
megkezdése elbtt a kozmiikezel6ket meqg kell keresni,
nyilatkozatot kell kérni.

Nyilatkozataikban meghatarozottak az iranyaddk, el6irtakat a Kkivitelezés
soran, szigoruan be kell tartani.

Az esetleges karosodasok elkerulése végett kivitelezéskor szikség szerint
szakfelugyeletet kell kérni.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a tervben, helyszinrajzon feltintetett
adatok tajékoztatd jelleglek, a feltintetett kézmivezetékek, -kabelek pontos
helyérél, a kivitelezési munka megkezdése el6tt kutatégddrbs feltdrassal meg kell
gy6zddni.

A koézmiszerelvények esetleges meghibasodasanak elkerilése végett a
kdzmivek kezelbitél szikség szerinti helyszini egyeztetést, szakfelligyeletet kell
kérni.

A tervezési terlleten lévé tlzcsap athelyezését terveztik. Amennyiben a
kivitelezés el6készitése és feltarasa soran a tervdokumentaciéban nem szerepld
tizcsap kerll feltarasra, ugy arrdl a kézm kezeldjét haladéktalanul értesiteni kell,
valamint az esetleges athelyezésr6l, a 28/2011. (1X.06.) BM rendelet 442.§ (5)
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bekezdése szerint "A tlzcsapok telepitési helyét a hivatasos &6nkormanyzati
tizoltésaggal (Katasztréfavédelem) egyeztetni kell.".

FIGYELEM ! Kilén felhivjuk a kivitelezd figyelmét a nyomvonalba esd, hizo6do,
illetve keresztezé HIRKOZLESI kabel, valamint GAZ, ViZ, CSATORNA, stb. vezeték
sértetlenségének biztositasara.

GAZ vezeték gépi foldmunka tilalom dvezete, a gazvezetéktdl 1-1 méteres tavolsag, ezen beliil
kizarélag kézi féldmunka végezhet6!

GAZ vezeték biztonsagi dvezete, a gazvezeték tengelyvonalatdl szamitott 4-4 méteres tavolsag!

A gazelosztd vezeték biztonsagi évezetén belll,

,A gazeloszto vezeték biztonsagi 6vezetében végzett munkara vonatkozé6 eldirasok, a banyaszatrol
sz616 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasardl szolo 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B § -a alapjan”

végezhetd munkavégzés.

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitdvezeték), a foldgaz elosztévezeték (a
tovabbiakban: elosztévezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kdérnyezetiik
védelmére, zavartalan lzemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitasa és az izemzavar-elharitas biztositasara biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott méreti biztonsagi 6vezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten belll tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tlzrakas vagy anyagok égetése;

c) a kilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati Iétesitmények, a szallitd- és elosztovezeték allagat veszélyezteté maro- és tlizveszélyes anyagok
kidntése, kiszoérasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos 6ntdzés, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitévezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében,
valamint az elosztévezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellatd, a tavfelligyeleti, a hirkozlési és a korrézidvédelemi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres
biztonsagi évezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyezteté egyéb ndvények lltetése,

b) sz816- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységu talajmivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jaré tevékenység (a
tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi 6vezetben az épitésiigyi hatdsag altal jogerésen elrendelt bontasi tevékenység elvégezhetd.

(5) A biztonsagi 6vezeten belll az lUzemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz, valamint az lUzemeltetd hozzajarulasaval mas
tevékenység végzéséhez szikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mltargyainak eltakarasa, megrongdlasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi
Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy hasznaldja a biztonsagi dvezetre vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat koteles
betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljeslilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre eldirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az tizemeltetdé vagy megbizottja kételes rendszeresen ellenérizni, és
azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban el6irt allapot visszaallitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi dvezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezel6je vagy hasznaldja tlrni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét — a szikséges hatdsagi intézkedések
megtétele céljabol haladéktalanul — koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre moédosithatd, ha a mlszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.

(9) A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba torténé bejegyzését a
létesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem benyujtasa el6tt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, haszndlati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhetd be, az lizemeltetd a biztonsagi dvezetrdl, az
eléirt korlatozasokrdl és tilalmakrol, valamint ezek megvaltozasarol kételes az érintett ingatlantulajdonost (kezel6t, hasznalét) az lizembe
helyezés el6tt, és a valtozast kdvetéen 30 napon belll irdsban tajékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegli kéolaj- és foldgazbanyaszati Iétesitmény, szallitdvezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz
és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett Iétesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkodzelitéséhez azok lzemeltet6jének egyetértése szikséges. Az Uzemelteté az
egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztez8, megkdzelitd épitmény épittetéjének gondoskodnia kell

a) a szlikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint Uzemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérdl és az lizemeltetével torténd
egyeztetésérdl,

b) a meglévé létesitményen megvaldsitani szilkséges atalakitasok terveinek elkészitésérol, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

c) a biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérél.

(4) Az Uzemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az (izemeltet6 a
nyilatkozat megadasara vonatkozé megkeresés kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabdl szarmazé karokért az lizemelteté a karokozoéval egyetemlegesen
felel6s.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkodzelité létesitmény tervezésének
idészakaban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos terlilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezé
keresztezett Iétesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz szilkséges szilard burkolatu Ut felbontasa kivételével, a létesitmény szélsé
alkotditol szamitott 1-1 méteres 6vezeten belll végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elétt az lizemelteté szakmai felligyelete
mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijeldlésérdl, a kijeldlt dvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasardl. A kijelolés helyességéért az Ulzemelteté a felelés. A kijelolés szakmai
feligyeletével kapcsolatos kéltségeket a kivitelezd koteles viselni.
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(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény (zemzavaranak elharitdsa szikséges, az Uzemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény
lizemeltetdje koteles az izemzavar-elharitds megkezdése el6tt a keresztezett Iétesitmény lizemeltet6jével a tervezett munkalatokrol és azok
helyérél egyeztetni.

(9) Kdzvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett Iétesitménybdl a szallitott kozeg kiaramlik, és a kiaramlé kdzeg

a) robbanas- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

Amennyiben a kivitelezés el6készitése és feltarasa soran a
kézminyilatkozatokban, és tervdokumentacioban nem szerepld koézm0G Kkerul
feltarasra, ugy arrol a koézml kezel6jét haladéktalanul értesiteni kell, és az
esetleges meghibasodas, illetve a baleseti veszély elkerulése végett
szakfelligyeletet kell kérni.

Forgalomszabalyozas

A tervezett at 4,0 m burkolat- és 0,5-0,5 m javitott padka szélességgel, és
7,00 m koronaszélességgel kétiranyu forgalmi renddel a lakossagi, és
mez6gazdasagi, telephelyi forgalom lebonyolitasa szamara épul.

Kiépitésre tervezett 046 hrsz-u ut kezd6 szelvényéhez menetirany szerint, a
0+960 km szelvényében tervezett sarrazé burkolathoz, valamint a 0137/2 hrsz-u és
a 0166 hrsz-u ut csatlakozasahoz mindkét iranybol, egy-egy darab ,50 km/h”
sebességkorlatozo jelzétabla elhelyezését terveztik.

A tervezett ut kezd6 szelvényénél a keresztezd Ady Endre, és Kosztolanyi
utra, valamint a 0+960 km szelvényében tervezett sarrazé burkolathoz egy-egy
darab ,Els6bbségadas kotelezd” jelz6tabla elhelyezését terveztik.

A tervezett 0137/2 hrsz-a ut végszelvényéhez egy darab ,Els6bbségadas
kotelezd” jelzbtabla, valamint ala egy darab "Kotelezd haladasi irany (jobbra-balra)"

jelzétabla elhelyezését terveztik. Tovabba a 0137/2 hrsz-u dattal, illetve a
csomoponttal szemben, az Ut tengelyére merélegesen allé6 egy-egy darab piros-
fehér savos ,Terel§ iranytabla”, — a nyilak hegye szét, a keresztezd at iranya felé

mutasson — jelz6tabladk elhelyezését terveztuk.

A tervezett kodzlekedési létesitmény épitésének idejére az oénkormanyzati
kézutakhoz valdé csatlakozas épitésekor, a forgalom biztositasa mellett, a
munkaterlletet szabvany szerinti jelz6 és korlatozoé tablakkal jelezni és védeni kell.

Munkateriletet éjszaka és korlatozott latasi viszonyok k6zdétt megvilagitassal
kell jelezni.

Az oOnkormanyzati koézuthoz valdé csatlakozas épitésének idejére, lakott
terileten kivil az oOnkormanyzati udaton a munkaterilet el6tt, a koézuaton
forgalomkorlatozo jelz6tablakat kell elhelyezni.

A munkateriilet el6tt 150 m-re el kell helyezni az ,Uton folyé munkak” veszélyt
jelzé, az ,Utszlkilet” veszélyt jelz6, és a ,70 km/h” sebességkorlatozé
jelzétablakat, a munkaterulet el6tt 50 m-re el kell helyezni az ,40 km/h”
sebességkorlatozo, és az ,El6zni tilos” tilalmi jelzétablakat.

Ugyanezen az oldalon a munkaterilet utdn 20 m-re a ,Mozgd jarmivekre
vonatkozé tilalmak vége” jelzétablat kell kihelyezni.

Szemkdzti iranybdol a munkatertlet el6tt 150 m-re, valamint 50 m-re ugyanezen
tilalmi, és veszélyt jelzd tabldkat, majd a munkatertlet utan 20 m-re a feloldé tablat
kell elhelyezni.

Kézbens6 utcsatlakozasok utan a tilalmi jelz6tablak kihelyezését meg kell
ismeételni.

Ideiglenes elkorlatozas kezdetét munkaterileten legalabb 20 m hosszusagu
biztonsagi sav, végét a munkaterileten legalabb 0,5 m hosszusagu biztonsagi sav
szabadon hagyasaval kell kialakitani.

Az elkorlatozas kezdetének kialakitasa, az ut tengelyére merélegesen allé egy
darab ,terel§ iranytabla”, — a nyilak hegye a kikerlilés iranya felé mutasson -
valamint egy darab ,Kikertlési irany” (balra-lefelé mutaté nyil) jelz6tabla
kihelyezését terveztik. Az elkorldtozas végének kialakitasa az ut tengelyére
merélegesen alléo egy darab ,terel6 irdnytabla” — a nyilak hegye a kikerllés iranya
felé mutasson — jelz6tabla kihelyezését terveztik.

A munkaterilet hosszanti oldalanak elkorlatozasa 0,5 m széles biztonsagi sav
szabadon hagyasaval, savozott tereldtablakkal melyeket a munkaterilet (padka
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terilete) mellett a burkolatszéltél 0,5 m-re, egymastél legfeljebb 20 m tavolsagra
kell kihelyezni.

Csatlakozé utcakban egy-egy darab ,Uton folydé munkak” veszélyt jelzé
jelz6tabla, ala a munkaterlilet iranyaba mutaté ,Nyil” kiegészité jelzétabla
kihelyezését terveztik.

Idegen terulet igénybevétele

A tervezett beruhazas teljes szakasza a Varos O&énkormanyzatanak
tulajdonaban levé meglévé Gt nyomvonalan keridl megvaldsitasra, idegen terilet
igénybevétele nem szikséges.

Kornyezetvédelem, taj- és természetvédelem

Zaj- és rezgésvédelem: Az épitett kdrnyezetet érintd hatasok az ut forgalmi
adottsagaibdl, az azon folyd koézlekedésbd8l szarmaznak, mely forgalmi
adottsagokra, hatidsokra az épitendd burkolat nincs, vagy csak minimalis hatassal
van, ezért a teriulet kiépitése, burkolattal valé ellatasa, a jelenlegi zaj- és
rezgéshatasokra, illetve terhelési értékekre nincs hatassal.

A zajforrdasok a burkolat elkészultével nem kerilnek kodzelebb a védendd
éplletekhez.

A zajterhelés értéke varhatéan nappal és éjjel is hatarérték alatt varhaté.

Az Ut épitése soran az épitési munkatél szarmazd zaj megengedett
egyenértékl hangnyomasszintje: 65 dB nappal. Ejjel épitési munka nem térténik.

Hulladékgazdalkodas: A tervezett burkolat épitése, kivitelezése soran ,épitési
és bontasi hulladék”, ,erdégazdalkodasi hulladék”, ,veszélyes hulladék” NEM
keletkezik.

Természet- és él6vilag védelme: Az adott burkolatépités jelenleg is hasznalt
k6zlekedési teruleten talalhaté, ez egy mesterségesen kialakitott kérnyezet, igy
ennek megfelel6en a nyomvonal védett névény- és allatfaj él6helyét nem érinti.

Az épitési terulet, taj- és természetvédelmi teriletet, NATURA 2000 teruletet
nem érint.

Thzvédelem

A tervezéssel érintett terileten talalhatoé tiizcsap.

Jelen tervdokumentacioban tlizcsap athelyezését terveztiuk, a 28/2011.
(IX.06.) BM rendelet 442.§ (5) bekezdése szerint "A tilzcsapok telepitési helyét a
hivatasos é6nkormanyzati tiizoltésaggal (Katasztré6favédelem) egyeztetni kell.".

A 28/2011. (1X.06.) BM rendelet alapjan:
. Az épitkezés ideje alatt a meglévd tlzcsapok tizoltéd gépjarmivekkel valé megkdzelitését biztositani

kell. A tlGzcsapokat allandéan hozzaférheté mdédon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem
szabad.

. A vizszerzési helyet Ugy kell kialakitani, hogy az tlzolté gépjarmivel mindenkor megkdzelithetd, az
oltéviz akadalytalanul kiveheté legyen.

. A tlzcsapoknal a tlzoltéo gépjarmivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett
legalabb egy sav kézlekedési ut szabadon maradjon.

. Az érintett utcakban lev6é létesitményeknek, a tlizoltéegységek szamara akadalytalan és késedelem
nélkili megkodzelithetéségét, az épitkezés ideje alatt is legalabb egy irdnybol mindenkor biztositani kell.

. A tlzoltésag vonuldasa és mikoédése érdekében - ha arrdl jogszabaly masként nem rendelkezik - az

épitményekhez olyan utat és terliletet kell biztositani, amely alkalmas a tlizolté gépjarmivek nem rendszeres
kézlekedésére és mikodtetésére.

A tervezd kijelenti, — az 1996. évi XXXI. térvény 21.§-aban foglaltak alapjan — hogy
az 1996. évi XXXI. térvényt és a 28/2011. (I1X.06.) BM rendeletet (Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat)- ot figyelembe vette, a tervdokumentaciot az azokban
szerepld eldirasoknak megfelel6en készitette, azoktél valo eltérés nem valt
szlkségessé, tervdokumentaciot a hivatasos tlizoltésaggal egyeztette.



Munkavédelem, baleset elharitas

A munkavédelemrdl szd6lé6 rendeletek, agazati elb6irasok az épités soran
szigoruan betartandok. Be kell tartani, ill. be kell tartatni a Munka Térvénykdnyve
idevonatkozé el6irasait, valamint a szakminisztériumok altal kiadott
ovorendszabalyokat.

A munkaterilet védelmére korlatozé és veszélyt jelzd tabldkat kell kihelyezni.

Munkateruletet ,piros-fehér” savos korlattal kell ellatni, védeni.

Munkateruletet éjszaka és korlatozott latasi viszonyok kézdétt megvilagitassal
kell jelezni.

Kiskunhalas, 2016. december

Csabai Antal
tervez6



