MUSZAKI LEIRAS

a
Kelebia, Kossuth utca atfelujitas

engedélyezési tervéhez

El6zmények

Kelebia Kézség Onkormanyzata a telepulés keleti negyedében, a telepilésen
atmend 5501 j-0 allami 6k ut szelvényezés szerinti bal oldalahoz csatlakozo, és az
orszaghatarig huz6dd, onkormanyzati tulajdonu Kossuth utca meglévé
aszfaltburkolatanak  feldjitasat hatarozta el. Ezen Utszakasz meglévd
aszfaltburkolata az el6z6 évek folyaman, és jelen idészakban is a hatarvédelemmel
kapcsolatos feladatok végzése soran igen nagy igénybevétel végett erésen
elhasznalédott, igy felujitasa slUrgetéve valt. Az énkormanyzat a felGjitasi munkat
palyazatos tamogatassal kivanja megvalésitani. Ehhez az utszakaszra vonatkozé
felmérések, elvégzésére, tervezdéi koltségbecslés készitésére a DELTA-PLAN
Tervezd Bt. nyert megbizast. A tervezést megel6z6 egyeztetésen, helyszini
bejarassal egybekétve a megrendeld ismertette igényeit, melyet a tervezés soran a
szabvanyokhoz igazitva figyelembe vettlink.

Tervezés targya

Kelebia Kossuth, &énkormanyzati tulajdonu aszfaltburkolatu Gt burkolat
felujitaésa egyrétegl aszfalt koporéteg épitéssel az 5501 j-G allami uttol az
orszaghatar iranyaba 2400 fm hosszban.

Az Ut osztalyba sorolasa

Tervezett Utszakasz: Belteritleti kézut,
mellékut - lakout, kiszolgaléut, vegyes hasznalatu at
Tervezési osztaly jele: B. VI.
Hal6zati funkcié: d
Kérnyezeti kérulmény: A Lazan beépitett terulet
Tervezési sebesség: 40 km/h

Az épitendé utburkolat a Telepilés Rendezési Terveivel osszhangban
helyezkedik el.

Vizszintes vonalvezetés

A felujitasra tervezett Utszakasz, a kdézségen atmendé 5501 j-0 allami 6k at
szelvényezés szerinti bal oldalahoz merélegesen csatlakozva, attél az orszaghatar
iranyaba 2400 fm hosszban egyenes vonalvezetéssel hazédik. Kezdészelvénye az
allami 4t burkolatszeélétél 12 fm hosszban feltjitott burkolatvéghez csatlakozik, és
2400 fm hosszban torténdé felujitassal az ott levd Utkeresztezédésben levé
vegszelvénnyel csatlakozik a tovabbi utszakaszhoz.



Magassaqgi vonalvezetés

Az épitendd burkolat magassagi vonalvezetésének kialakitasat meghataroztak
a csatlakozéasi szintek, valamint a meglévé burkolat magassagi vonalvezetése,
tekintettel arra, hogy a palya megerésités meglévé burkolatra keril megépitésre.

A tervezett burkolat kezdészelvényében 1,0 m hosszon a szintben valé
csatlakozas végett a maradando6 burkolat végénél 4 cm mélyen lemarast terveztink.

A tervezett burkolat keresztiranyl oldalesése kétoldali, melyet a feldjitas
soran lehetéleg 2,5 %-kal kell tartani. A padka oldalesését 5 %-kal terveztuk
kialakitani. A felujitasra tervezett Utpalya hossziranyd magassagi vonalvezetése
teljes hosszon kéveti a meglévé burkolat magassagi vonalvezetését, hossziranyu
magassagi vonalvezetésén, az esésviszonyok tekintetében valtoztatast nem
terveztink.

Vizelvezetés

A tervezési szakaszon felszini-csapadékviz elevezeté rendszer nyilt
szikkasztéarokkal megoldott, ezen a tervezés soran nem valtoztattunk.

. A tervezett burkolat mellett mindkét oldalon a padka kilsé oldalan 40 x 40
cm szabvany nyilt szikkaszt6é arok szolgal a csapadékviz befogadasara.

A szikkaszté arok kiépitését kapubejaratoknal, egyéb utcsatlakozasoknal,
keresztezd kézml vezetékek felett meg kell szakitani.

Keresztszelvényi elrendezés

Az utburkolat felujitasra tervezett Kossuth utca keresztmetszeti szélessége
atlag 19 m. A felljitésra tervezett, meglévé aszfalt burkolat szélessége 4 m, mely a
kezdészelvénynél 5 m, és 8 m hosszon keskenyedik 4 m-re.

A burkolat az utcakeresztmetszet megkdzelité tengelyében helyezkedik el. A
burkolat mellett mindkét oldalon 1,5 m széles Gtpadka huzédik, melynek kilsé
oldalan nyilt szikkaszté arok talalhaté.

Palyaszerkezet

Palyaszerkezet tervezésénél figyelembe vettik a jelenlegi, és varhato
forgalom nagysagat és annak dsszetételét.

A meglévdé atburkolat felajitasat egyrétegll aszfalt kopéréteg burkolat
raepitéssel terveztik.

A meglévd burkolatot ki kell katylzni, az esetleges burkolatstllyedéseket ki
kell egyenliteni, majd a teljes feluletre 5 cm vtg AC-11 aszfaltbeton réteget kell
épiteni.

Aszfaltozds utan a burkolat melletti uUtpadkat szikség szerinti feltdltéssel
rendezni kell.

Palyaszerkezet:
/a tervezelt utburkolat felajitas/

Utburkolat: 5 cm vtg. AC —11 aszfaltbeton kopéréteg.



Kdézmlvek és miitargyak

Tervezés soran a felszin feletti kbzmiiszerelvényeket a helyszinen bemeértik
téluk a védétavolsagot betartottuk. Az Ut bal és jobb oldalan elektromos és telefon
légvezetek tarto oszlopok, talalhatok. Ezektdl a védétavolsagot betartottuk.

A tervezési teruleten levé tlizcsap athelyezését nem terveztuk. Amennyiben a
kivitelezés elOkészitése és feltarasa soran a tervdokumentacioban nem szereplé
tizcsap kerul feltarasra, Gugy arrél a kézm( kezeldjét haladéktalanul értesiteni kell,
valamint az esetleges athelyezésrél, a 28/2011. (1X.06.) BM rendelet 442.§ (5)
bekezdése szerint "A tdzcsapok telepitési helyét a hivatdsos o6nkorméanyzati
lizoltésadggal (Katasztréfavédelem) egyeztetni kell.".

Felszin _alatti kdézmiiszerelvények vonatkozasaban a _ kivitelezés
megkezdése elétt a kézmiikezel6ket meg kell keresni.

Nyilatkozataikban meghatarozottak az iranyadék, eléirtakat a kivitelezés
soran, szigoruan be kell tartani.

Az esetleges karosodasok elkerllése végett kivitelezéskor szikség szerint
szakfelligyeletet kell kérni.

A tervben feltintetett kozmlivezetékek, -kabelek pontos helyérél, a kivitelezési
munka megkezdése elétt kutatégodros feltarassal meg kell gy6zédni.

FIGYELEM ! kalén felhivjuk a kivitelezd figyelmét a nyomvonalba esé, hizédo,
illetve keresztezé HIRKOZLESI kabel, valamint GAZ, VIZ, CSATORNA, stb. vezeték
sertetlenségének biztositasara.

GAZ vezeték gépi féoldmunka tilalom dvezete, a gazvezetéktél 1-1 méteres tavolsaa,
ezen beldl kizarédlag kézi foldmunka végezhetd!

GAZ vezeték biztonsagi dvezete, a gazvezeték tengelyvonalatél szamitott
4-4 méteres tavolsagqg!

A gazeloszto vezeték biztonsagi dvezetén beliil,

»A gazeloszt6 vezeték biztonsagi dvezetében végzett munkara vonatkozo eldirasok, a
banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasarél szolé 203/1998.
(XIl. 19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B § -a alapjan”

végezhetd munkavégzés.

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szdllitévezeték (a tovabbiakban egyutt: szallitovezeték), a féldgaz elosztévezeték (a
tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba kamyezetilk
védelmére, zavartalan izemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitisa és az Uzemzavar-elharitas biztositasara biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott méretd biztonsagi tvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi vezeten belil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

c) a killszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kbolaj- és féldgazbanyaszati Iétesitmények, a szdliité- és elosztovezeték allagat veszélyeztetd maro- és tlizveszélyes anyagok
kidntése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos ontozes, tovabba rizstelep, halastd, viztarozo, zagytér létesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allandé vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szdllitovezeték részét képezd allomasok és faklyak biztonsagi tvezetének telies terjedelmében,
valamint az elosztdvezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a szallitvezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétsl
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellatd, a tavfelugyeleti, a hirkozlési és a korrozidvédelemi kabelek tengelyétél mért 1-1 méteres
biztonsagi évezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb novények iltetése,

b) 52616- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységa talajmivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontasaval jaré tevékenység (a
tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi dvezetben az épitésiigyi hatdsag altal jogerésen elrendelt bontasi tevékenység elvégezhetd.

(5) A biztonsagi Gvezeten belll az Uzemeltetéshez, karbantartashoz és javitdshoz, valamint az (zemeltetd hozzajarulasaval mas
tevékenység végzéséhez szilkséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezheték, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakardsa, megrongaldsa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi
Gvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy hasznaldja a biztonsagi évezetre vonatkozd tilaimakat és korlatozasokat kételes
betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljesillését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre eldirt tilaimak és korlatozasok megtartasat az izemeltetd vagy megbizottja kételes rendszeresen ellendrizni, és
azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban elSirt allapot visszaallitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Gvezettel érintett ingatian
tulajdonosa, kezeléje vagy hasznalbja timi koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét — a szilkséges hatdsagi intézkedések
megtétele céljabol haladéktalanul — kateles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi 6vezet kérelemre moédosithaté, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.
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(9) A biztonsagi ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartdsba torténé bejegyzését a
létesitmény hasznalatba vétele iranti kérelem benyujtasa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznalati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezheté be, az Uzemeltetd a biztonsagi dvezetrdl, az
elSirt korlatozasokrol és tilalmakrél, valamint ezek megvaltozasarol kételes az érintett ingatiantulajdonost (kezeldt, hasznalot) az izembe
helyezés elétt, és a valtozast kévetéen 30 napon beliil irasban tajékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegli kdolaj- és féldgazbanyaszati létesitmény, szallitbvezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gz
és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett létesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e |étesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott modon és méntékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett |étesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok (izemeltetdjének egyetériése szilkséges. Az Uzemeltetd az
egyetértés megadasat feltételekhez kétheti.

(3) A keresztezd, megkozelité épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a szikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint (izemeltetési, technolégiai tervek elkészitésérdl és az zemeltetével torténd
egyeztetésérdl,

b) a meglévd Iétesitményen megvaldsitani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében szikséges koltségek viselésérdl.

(4) Az Uzemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az iizemeltets a
nyilatkozat megadasara vonatkozé megkeresés kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabdl szarmazé karokért az (zemeltetd a karokozéval egyetemlegesen
felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkozelits létesitmény tervezésének
idszakaban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos terillet-felnasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezd
keresztezett |étesitményt.

(6) Geépi foldmunkat a keresztezett Iétesitmény feltarasahoz szikséges szilard burkolatd Ut felbontasa kivételével, a létesitmény szélsd
alkotéitol szamitott 1-1 méteres vezeten belil végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése elétt az izemeltetd szakmai feligyelete
mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijeldlésérdl, a kijelolt dvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasarol. A kijelolés helyességéént az Gzemeltetd a felelds. A kijeldlés szakmai
felugyeletével kapcsolatos kaltségeket a kivitelezé koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény (zemzavaranak elharitdsa szilkséges, az lzemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény
Uzemeltetdje koteles az Uzemzavar-elharitds megkezdése elétt a keresztezett létesitmény lizemeltetsjével a tervezett munkalatokrdl és azok
helyérdl egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett Iétesitménybél a szallitott kozeg kiaramlik, és a kiaramlo kozeg

a) robbanas- vagy tlzveszélyes, vagy

b) az egészségre, kbmyezetre artalmas.

Amennyiben a kivitelezes elékeészitése €s feltarasa soran a
kdzminyilatkozatokban, és tervdokumentacioban nem szereplé koézm( keril
feltarasra, ugy arrél a koézmiU kezeldjét haladéktalanul értesiteni kell, és az
esetleges meghibasodas, illetve a baleseti veszély elkerilése végett
szakfellgyeletet kell kérni.

Forgalomszabalyozas

A felujitasra tervezett utca kétiranyu forgalommal a helyi lakossagi forgalom
lebonyolitasara, illetve az orszaghatarhoz mené forgalom levezetésére szolgal, a
meglévd forgalmi rendjén valtoztatni nem kivanunk.

Tekintettel arra, hogy a tervezett burkolatfelujitas az allami attél 12 m-re
kezdddik, igy az allami kézaton forgalomkorlatozassal jar6 munkavégzés nem
torténik. Az utcsatlakozas elétt azonban az allami Gton mindkét iranybél ki kell
tenni az ,Uton folyé munkak” veszélyt jelzé tablat, alatta az utcsatlakozas iranyaba
mutaté nyil kiegeszité tablaval, jelzésul az arra az Utszakaszra bekanyarodni
szandékozd jarmlvezetdk részére.

A tervezett kézlekedési létesitmény épitésének idejére az 6nkormanyzati ut
burkolatdhoz valé csatlakozas épitésekor, a forgalom biztositasa mellett, a
munkateriletet szabvany szerinti jelz6é és korlatozé tablakkal jelezni és védeni kell.

Munkateruletet éjszaka és korlatozott latasi viszonyok kézétt megvilagitassal
kell jelezni.

Az o6nkormanyzati utca Utburkolatdhoz valé csatlakozas épitésének idejére,
lakott teruleten beltl az 6nkormanyzati uton a munkaterilet el6tt, a kozuton
forgalomkorlatozoé jelzétablakat kell elhelyezni.

A munkatertlet el6tt 50 m-re el kell helyezni az ,Uton folyé munkak”’, az
,Utszikulet” veszélyt jelzé, az ,Elézni tilos" tilalmi és a ,30 km/h”
sebességkorlatozo jelzétablakat.

Ugyanezen az oldalon a munkaterulet utan 20 m-re a ,Mozgé jarmivekre
vonatkozé tilalmak vége” jelzétablat kell kihelyezni.

Szemkozti iranybol a munkatertlet el6tt 50 m-re ugyanezen tilalmi, és veszélyt
jelzé tablakat, majd a munkatertlet utan 20 m-re a feloldé tablat kell elhelyezni.

Koézbensd uatcsatlakozasok utan a tilalmi jelz6tablak kihelyezését meg kell
ismételni.
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Ideiglenes elkorlatozas kezdetét és végét a munkaterileten legalabb 0,5 m
hosszusagu biztonsagi sav szabadon hagyasaval kell kialakitani.

Az elkorlatozas kezdetének kialakitasa, az ut tengelyére merélegesen allé egy
darab ,terelé iranytabla”, - a nyilak hegye a kikerulés iranya felé mutasson -
valamint egy darab ,Kikertlési irany” (balra-lefelé mutaté nyil) jelzétabla
kihelyezéset terveztuk. Az elkorlatozas végének kialakitasa az ut tengelyére
merdlegesen all6 egy darab ,terelé iranytabla” — a nyilak hegye a kikerilés iranya
felé mutasson — jelz6tabla kihelyezését terveztik.

A munkaterilet hosszanti oldalanak elkoridtozasa 0,5 m széles biztonsagi sav
szabadon hagyasaval, savozott terel6tablakkal melyeket a munkatertlet (padka
terlete) mellett a burkolatszéltél 0,5 m-re, egymastol legfeljebb 10 m tavolsagra
kell kihelyezni.

Csatlakozé utcdkban egy-egy darab ,Uton folyé6 munkak” veszélyt jelzé
jelzétabla, ala a munkaterilet iranyaba mutaté ,Nyil” kiegészité jelz6tabla
kihelyezését terveztik.

Idegen terilet igénybevétele

A tervezett beruhazas teljes szakasza a teleplilés o6nkormanyzatanak
tulajdonaban levé meglévé kiépitett it nyomvonalan kertl megvalésitasra.
Idegen terilet igénybevétele nem szikséges.

Kérnyezetvédelem, taj- és természetvédelem

Zaj- és rezgésveédelem: Az épitett kérnyezetet érinté hatasok az utca forgalmi
adottsagaibol, az azon folyé kozlekedésbdl szarmaznak, mely forgalmi
adottsagokra, hatasokra az épitendé burkolat nincs, vagy csak minimalis hatassal
van, ezert a terulet kiépitése, burkolattal valé ellatasa, a jelenlegi zaj- és
rezgéshatasokra, illetve terhelési értékekre nincs hatassal.

A zajforrasok a burkolat elkésziltével nem kerlilnek kézelebb a védendé
épuletekhez.

A zajterhelés értéke varhatéan nappal és éjjel is hatarérték alatt varhato.

Az at épitése soran az épitési munkatél szarmazé zaj megengedett
egyenértékld hangnyomasszintje: 65 dB nappal. Ejjel épitési munka nem torténik.

Hulladékgazdalkodas: A tervezett burkolat épitése, kivitelezése soran ,épitési
eés bontasi hulladék”, ,erdégazdalkodasi hulladék”, ,veszélyes hulladék” NEM
keletkezik.

Természet- és éeldvilag védelme: Az adott burkolatépités jelenleg is hasznalt
kozlekedési terlleten talalhaté, ez egy mesterségesen kialakitott kérnyezet, igy
ennek megfeleléen a nyomvonal védett novény- és allatfaj éléhelyét nem érinti.

Az epitési terilet, taj- és természetvédelmi terlletet, NATURA 2000 teruletet
nem éerint.

Tlizvédelem

A tervezessel érintett tertleten nem talalhaté tizcsap.

Jelen tervdokumentaciéban tlizcsap athelyezését nem terveztuk, a 28/2011.
(1X.06.) BM rendelet 442.§ (5) bekezdése szerint "A tGzcsapok telepitési helyét a
hivatasos énkormanyzati tizoltésdggal (Katasztréfavédelem) egyeztetni kell.”.

A 28/2011. (IX.06.) BM rendelet alapjan:

. Az épitkezés ideje alatt a meglévé tlizcsapok tizolté gépjarmivekkel valé megk6zelitését biztositani
kell. A tlizcsapokat allandéan hozzaférheté médon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem
szabad.

. A vizszerzési helyet 4gy kell kialakitani, hogy az tiizolté gépjarmivel mindenkor megkézelithetd, az
oltéviz akadalytalanul kivehetd legyen.

. A tiizcsapokndl a tizolté gépjarmilvek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok mellett
legalabb egy sav kozlekedési ut szabadon maradjon.

. Az érintett utcakban levé létesitményeknek, a tlzoltéegységek szamara akadalytalan és késedelem
nélkili megkézelithetéségét, az épitkezés ideje alatt is legalabb egy iranybdl mindenkor biztositani kell.
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. A tizoltésag vonulasa és mikodése érdekében - ha arrdl jogszabaly masként nem rendelkezik - az
épitményekhez olyan utat és teriletet kell biztositani, amely alkalmas a tzolté gépjarmivek nem rendszeres
kozlekedésére és mikodtetésére.

A tervezd kijelenti, — az 1996. évi XXXI. térvény 21.§-aban foglaltak alapjan — hogy
az 1996. evi XXXI. térvényt és a 28/2011. (1X.06.) BM rendeletet (Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat)- ot figyelembe vette, a tervdokumentaciét az azokban

szerepl6 eléirasoknak megfeleléen készitette, azoktdl vald eltérés nem valt
szlkségessé, tervdokumentaciot a hivatasos tlizoltosaggal egyeztette.

Munkavédelem, baleset elharitas

A munkavédelemrél szélé rendeletek, &agazati eldirasok az épités soran
szigoruan betartandék. Be kell tartani, ill. be kell tartatni a Munka Térvénykényve
idevonatkozé elbirasait, valamint a szakminisztériumok altal kiadott
ovérendszabalyokat.

A munkaterulet védelmére korlatozo és veszélyt jelzé tablakat kell kihelyezni.

Munkatertletet ,piros-fehér" savos korlattal kell ellatni, védeni.

Munkateriletet éjszaka és korlatozott |atasi viszonyok kézétt megvilagitassal
kell jelezni.

Kiskunhalas, 2017. augusztus
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