MUSZAKI LEIRAS

a
Kelebia, Ady Endre utca utfelujitas

engedélyezési tervéhez

El6zménvek

Kelebia Kbzség Onkormanyzata a telepilés Kézpontjaban levé vasutallomastol
déli iranyba, az allamhatarig huzoddé ut, a vasGtallomastél még 965 fm hosszu,
aszfaltburkolattal kiépitett szakaszanak burkolat felGjitadsat hatarozta el. Ezen
Utszakasz meglévé aszfaltburkolata az el6z6 évek folyaman, és jelen idészakban is
a hatarvedelemmel kapcsolatos feladatok végzése soran igen nagy igénybe vétel
vegett erdsen elhasznalddott, igy felljitasa surgetédvé valt. Az énkormanyzat a
felujitasi munkat palyazatos tamogatassal kivanja megvaldsitani. Ehhez az
Utszakaszra vonatkozé felmérések, elvégzésére, tervezdi koltségbecslés
készitésére a DELTA-PLAN Tervez6 Bt. nyert megbizast. A tervezést megeldzé
egyeztetesen, helyszini bejarassal egybekotve a megrendelé ismertette igényeit,
melyet a tervezés soran a szabvanyokhoz igazitva figyelembe vettiink.

Tervezés targya

Kelebia Ady Endre utca 965 fm , énkormanyzati tulajdonu aszfaltburkolatu Gt
burkolat feltjitasa egyrétegl aszfalt koporéteg épitéssel a vasutallomastdl az utca
végéig, baira a vasuti atjaréhoz bekédtéssel.

Az Ut osztalyba sorolasa

Tervezett Utszakasz: Beltertuleti kézut,
mellékut - lakéut, kiszolgalout, vegyes hasznalatu at
Tervezési osztaly jele: B. VI.
Halozati funkcié: d
Kérnyezeti kéralmény: C Sirin beépitett terulet
Tervezési sebesség: 40 km/h

Az épitendé utburkolat a Telepulés Rendezési Terveivel &sszhangban
helyezkedik el.

Vizszintes vonalvezetés

A felujitdsra tervezett utszakasz, a kozség koézpontjatél a vasUtallomasig
huzédoé 55302 j-G allami ut (Ady Endre utca) folytatasaként oénkormanyzati
tulajdonban levé ut, hossziranyl vizszintes vonalvezetése a 965 fm felujitasi
szakaszon egyenes. Az utburkolat vége el6tt az Gttal parhuzamosan, baloldalon
huz6d6 vasutvonal atjaréjahoz 49 fm hosszon Utcsatlakozassal kapcsolédik,
melynek burkolat felujitasat is terveztik.

A tervezett burkolat felljitds kezdészelvénye a vasuUtallomas elétti, korabban
felujitott allami Ut végéhez csatlakozik, és a burkolat végpontjaig, 965 fm hosszon
huzodik.

Jobbrél, a 0+480 km szelvényben 6nkormanyzati kezelésii, Kosztolanyi utca
csatlakozik. Balrél, a 0+958 km szelvényben a vasuti atjaréhoz vezeté, 49 m
hosszu utszakasz csatlakozik. Mindkét utcsatlakozasnal a tervezett
aszfaltburkolatot a csatlakozasokhoz illeszteni kell.



Magassagi vonalvezetés

Az épitend6é burkolat magassagi vonalvezetésének kialakitasat meghataroztak
a csatlakozasi szintek, valamint a meglévd burkolat magassagi vonalvezetése,
tekintettel arra, hogy a palya megerésités meglévd burkolatra keriil megépitésre.

A tervezett burkolat kezddszelvényében 0,5 m hosszon a szintben valé
csatlakozas végett a maradand6é burkolaton 4 cm mélyen lemarast terveztiunk.
Ugyanilyen okbél a Kosztolanyi utcahoz valé csatlakozasnal lemarast terveztink
0,5 m hosszon.

A tervezett burkolat keresztiranyd oldalesése balra egyoldali, melyet a
felujitas soran lehetdleg 2,5 %-kal kell tartani. A padka oldalesését e 5 %-kal
terveztuk kialakitani. A feldjitasra tervezett utpalya hosszirdnyl magassagi
vonalvezetése teljes hosszon kéveti a meglévé burkolat magassagi vonalvezetését,
hossziranyu magassagi vonalvezetésén, az esésviszonyok tekintetében valtoztatast
nem terveztlnk.

Vizelvezetés

A tervezési szakaszon felszini-csapadékviz elevezetéd rendszer nyilt
szikkasztdéarokkal megoldott, ezen a tervezés soran nem valtoztattunk.

. A tervezett burkolat mellett a padka kllsé oldaldn bal oldalt 40 x 40 cm
szabvany nyilt szikkaszt6é arok szolgal a csapadékviz befogadasara.

A szikkaszté arok kiépitését kapubejaratoknal, egyéb utcsatlakozasoknal,
keresztezd koézmi vezetékek felett meg kell szakitani.

Keresztszelvényi elrendezés

Az utburkolat felujitasra tervezett Ady Endre utca keresztmetszeti szélessége
14, - 15 m. A felljitasra tervezett, meglévé aszfalt burkolat szélessége
kezd6szelvénytél 200 m-es szakaszon 6 m, majd 30 m-en &atmenettel 5 m-re
keskenyedik a 0+ 480 km szelvényig, - a jobbrdl csatlakozé Kosztolanyi utcaig.
Ett6l tovabb, a végszelvényig a burkolat szélessége 3,5 m.

A burkolat mellett baloldalon a telekhatarig 4,8 m széles zéldsav huzédik,
ezen belll taldlhaté az 1,5 m széles padka, majd a szikkasztéarok. Az utca bal
oldalan huzddik a vasltvonal. Az utca jobb oldala végig beépitett. A burkolatszél és
telekhatar kozotti tavolsag 3,5m, melybdl az utpadka 1,5 m széles, a jarda
szélessége 1,2 m.

Palyaszerkezet

Palyaszerkezet tervezésénél figyelembe vettik a jelenlegi, és varhaté
forgalom nagysagat és annak Gsszetételét.

A meglévé Utburkolat felujitdsat egyrétegl aszfalt kopoéréteg burkolat
raepitéssel terveztik.

A meglévd burkolatot ki kell katyuzni, az esetleges burkolatsullyedéseket ki
kell egyenliteni, majd a teljes feltletre 5 cm vtg AC-11 aszfaltbeton réteget kell
épiteni.

Aszfaltozas utan a burkolat melletti Utpadkat szikség szerinti feltéltéssel
rendezni kell.

Palyaszerkezet:
/a tervezett utburkolat felujitas/

Utburkolat: 5 cm vtg. AC —11 aszfaltbeton koporéteg.



Kézmilivek és mitargyak

Tervezes soran a felszin feletti kézmiszerelvényeket a helyszinen bemeértiuk
télok a vedétavolsagot betartottuk. Az Gt bal és jobb oldalan elektromos és telefon
légvezetek tartd oszlopok, talalhatok. Ezektél a védétavolsagot betartottuk.

A tervezett burkolat (padka) nyomvonalaba esé a jelenlegi burkolat felszinén
levé kozmliszerelvényeket (aknafedlap, stb.) az épités soran az U] burkolat
szintjére kell helyezni. A padkaban lévé csatorna fedlapok szintrehelyezését
terveztik.

A tervezesi terlleten |évé tlizcsap athelyezését nem terveztik. Amennyiben a
Kivitelezés el6készitése és feltdrasa soran a tervdokumentaciéban nem szerepld
tizcsap keril feltarasra, ugy arrél a kozm( kezel6jét haladéktalanul értesiteni kell,
valamint az esetleges athelyezésrél, a 28/2011. (I1X.06.) BM rendelet 442.§ (5)
bekezdése szerint "A tlzcsapok telepitési helyét a hivatdsos 6nkorményzati
tizoltésaggal (Katasztrofavédelem) egyeztetni kell.”.

Felszin __alatti _kézmiiszerelvények vonatkozdsaban __a__ kivitelezés
megkezdése elétt a kbzmiikezel6ket meq kell keresni.

Nyilatkozataikban meghatarozottak az iranyadok, eléirtakat a kivitelezés
soran, szigoruan be kell tartani.

Az esetleges karosodasok elkerilése végett kivitelezéskor szikség szerint
szakfelugyeletet kell kérni.

A tervben feltintetett kézmlivezetékek, -kabelek pontos helyérél, a kivitelezési
munka megkezdése el6tt kutatogodros feltarassal meg kell gyézédni.

FIGYELEM ! kalén felhivjuk a kivitelezé figyelmét a nyomvonalba esd, huz6do,
illetve keresztezé HIRKOZLESI kabel, valamint GAZ, ViZ, CSATORNA, stb. vezeték
sértetlenségének biztositasara.

GAZ vezeték gépi foldmunka tilalom évezete. a gazvezetéktdl 1-1 méteres tavolsag,
ezen belll kizardlag kézi foldmunka végezhetd!

GAZ vezeték biztonsagi dvezete, a gazvezeték tengelyvonalatdl szamitott

4-4 méteres tavolsag!

A gazelosztd vezeték biztonsagi 6vezetén belll,

.A gazelosztd vezeték biztonsagi tvezetében végzett munkara vonatkozé eléirasok, a
banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasarol szolé 203/1998.
(XIl. 19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B § -a alapjan”

végezheté munkavégzés.

19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitévezeték), a foldgaz elosztévezeték (a
tovabbiakban: elosztvezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték, tovabba komyezetiik
vedelmére, zavartalan Uzemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitdsa és az Uzemzavar-elharitas biztositasara biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott méret( biztonsagi dvezetet kell megéllapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten belil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tizrakas vagy anyagok égetése,

¢) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati |étesitmények, a szallito- és elosztovezeték allagat veszélyeztetd mard- és tlizveszélyes anyagok
kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos ontdzés, tovabba rizstelep, halastd, viztarozé, zagytér létesitése;

h) szallitévezeték esetében jarmivek allandd vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak biztonsagi ovezetének teljes terjedelmében,
valamint az elosztovezeték tengelyétdl mért 2-2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl
mért 5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfeligyeleti, a hirkozlési és a komézidvédelemi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres
biztonsagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb névények lltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységd talajmivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltdrds és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin megbontdsaval jard tevékenység (a
tovabbiakban: féldmunka) végzése, valamint

€) a tereprendezés.

(4) A biztonségi évezetben az épitésiigyi hatosag altal jogerésen elrendelt bontasi tevékenység elvégezhetd.

(5) A biztonsagi dvezeten belul az Uzemeltetéshez, karbantartdshoz és javitashoz, valamint az (zemelteté hozzajarulasaval mas
tevékenység végzeésehez szikséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezheték, tevékenységek folytathatok.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti |étesitmény jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakardsa, megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi
dvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeléje vagy haszndléja a biztonsagi évezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat kételes
betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozasok teljesilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi dvezetre elSirt tilaimak és korlatozasok megtartasat az izemelteté vagy megbizottja kételes rendszeresen ellendrizni, és
azok megsériése esetén koteles a jogszabalyban eldirt llapot visszadllitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Gvezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezelbje vagy hasznaldja tlri kételes. A megtett intézkedéseket és azok eredményét — a szilkséges hatdsagi intézkedések
megtétele céljabdl haladéktalanul — koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi tvezet kérelemre modosithato, ha a miszaki-biztonsagi feltételek lehetévé teszik.

(9) A biztonsagi tvezettel érintett ingatianokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba torténé bejegyzését a
Iétesitmény hasznalatba vétele irdnti kérelem benyUjtdsa elétt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznalati jog az ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhetd be, az izemeltetd a biztonsagi évezetrdl, az
elSirt korlatozasokrdl és tilalmakrol, valamint ezek megvaltozasardl kételes az érintett ingatlantulajdonost (kezelt, hasznalot) az Uzembe
helyezés eldtt, és a valtozast kdvetden 30 napon belil irasban tajékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegl kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitbvezeték, elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz
és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett létesitmény) egymast és mas nyomvonalas létesitmény e Iétesitményeket
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott modon és mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok Uzemeltetdjének egyetértése szilkséges. Az (zemelteté az
egyetértés megadasat feltételekhez kitheti.

(3) A keresztezd, megkézelité épitmeény épittetGjének gondoskodnia kell

a) a szilkséges engedélyezési és kivitelezési, valamint (izemeltetési, technologiai tervek elkészitésérdl és az Uzemeltetdvel torténd
egyeztetésérdl,

b) a meglévé létesitményen megvaldsitani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérdl, a kivitelezési koltségek viselésérdl és

c) a biztonsagi évezet kialakitasa érdekében szilkséges kéltségek viselésérsl.

(4) Az uzemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az Uzemeltetd a
nyilatkozat megadasara vonatkozé megkeresés kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabél szarmazé karokért az (zemelteté a karokozéval egyetemlegesen
felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévé létesitménynek kell tekinteni a keresztezd, megkozelitd létesitmény tervezésének
idészakaban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavételi engedéliyel, illetve hatalyos teriilet-felnaszndlasi vagy épitési engedéliyel rendelkezd
keresztezett létesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltardsahoz szilkséges szilard burkolatd Gt felbontasa kivételével, a létesitmény szélsd
alkotoitdl szamitott 1-1 méteres Gvezeten belll végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése eldtt az izemeltetd szakmai feligyelete
mellett a keresziezett |étesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijelslésérdl, a kijelolt dvezetnek az épitési tevékenység
alatti fenntartasarol, a keresztezett |étesitmény feltarasardl. A kijelslés helyességéért az lzemeltetd a felelés. A kijeldlés szakmai
feligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezé koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas |étesitmény (izemzavaranak elharitisa szikséges, az Gzemzavarral érintett nyomvonalas létesitmény
lzemeltetSje koteles az izemzavar-elharitas megkezdése elStt a keresztezett Iétesitmény Uzemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok
helyérdl egyeztetni.

(9) Kbzvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett létesitménybdél a széllitott kozeg kiaramlik, és a kidramlo kozeg

a) robbanas- vagy tizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

Amennyiben a kivitelezes elékészitése és feltarasa soran a
kézminyilatkozatokban, és tervdokumentaciéban nem szereplé kézml kerdl
feltarasra, ugy arrél a kézmuU kezeléjét haladéktalanul értesiteni kell, és az
esetleges meghibasodas, illetve a baleseti veszély elkeriilése végett
szakfelugyeletet kell kérni.

Forgalomszabalyozas

A felujitasra tervezett utca kétiranyu forgalommal a helyi lakossagi forgalom
lebonyolitasara, illetve az orszaghatarhoz mené forgalom lebényolitasara szolgal,
a meglévd forgalmi rendjén valtoztatni nem kivanunk.

A tervezett kozlekedési létesitmény épitésének idejére az énkormanyzati Gt
burkolatdahoz valé csatlakozas épitésekor, a forgalom biztositasa mellett, a
munkaterlletet szabvany szerinti jelzé és korlatozé tablakkal jelezni és védeni kell.

Munkateriletet éjszaka és korlatozott |atasi viszonyok kézo6tt megvilagitassal
kell jelezni.

Az onkormanyzati utca Utburkolatahoz valo csatlakozas épitésének idejére,
lakott terlleten beltl az énkormanyzati Uton a munkaterilet eldtt, a kézuton
forgalomkorlatozé jelz6tablakat kell elhelyezni.

A munkaterulet elétt 50 m-re el kell helyezni az ,Uton folyé munkak”, az
,Utszlkulet” veszelyt jelzé, az ,Elé6zni tilos” tilalmi és a ,30 km/h"
sebességkorlatozo jelzétablakat.

Ugyanezen az oldalon a munkaterilet utan 20 m-re a ,Mozgd jarmlvekre
vonatkozo6 tilalmak vége” jelz6tablat kell kihelyezni.

Szemkdozti iranybol a munkatertlet elétt 50 m-re ugyanezen tilalmi, és veszélyt
jelzd tablakat, majd a munkatertlet utan 20 m-re a feloldé tablat kell elhelyezni.

Kdzbensé utcsatlakozasok utan a tilalmi jelzétablak kihelyezését meg kell
ismételni.
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Ideiglenes elkorlatozas kezdetét és végét a munkateruleten legalabb 0,5 m
hosszusagl biztonsagi sav szabadon hagyasaval kell kialakitani.

Az elkorlatozas kezdetének kialakitasa, az Ut tengelyére merélegesen allé egy
darab ,terelé iranytabla”, - a nyilak hegye a kikerulés iranya felé mutasson -
valamint egy darab ,Kikerulési irany” (balra-lefelé mutaté nyil) jelzétabla
kihelyezéseét terveztik. Az elkorlatozas végének kialakitasa az Gt tengelyére
merblegesen allé egy darab ,terelé irdnytabla” — a nyilak hegye a kikerilés iranya
felé mutasson — jelzétabla kihelyezését terveztik.

A munkaterilet hosszanti oldalanak elkorlatozasa 0,5 m széles biztonsagi sav
szabadon hagyasaval, savozott terel6tablakkal melyeket a munkateriilet (padka
terulete) mellett a burkolatszéltél 0,5 m-re, egymastdl legfeljebb 10 m tavolsagra
kell kihelyezni.

Csatlakozo utcakban egy-egy darab ,Uton folyé munkak” veszélyt jelzé
jelz6tabla, ala a munkateriolet iranyaba mutaté ,Nyil” kiegészité jelzétabla
kihelyezését terveztik.

Idegen terilet igénybevétele

A tervezett beruhazas teljes szakasza a telepulés &nkormanyzatanak
tulajdonaban levé meglévé kiépitett it nyomvonalan kerill megvalésitasra.
Idegen tertlet igénybevétele nem szlikséges.

Kérnyezetvédelem, taj- és természetvédelem

Zaj- és rezgésvedelem: Az épitett kérnyezetet érinté hatasok az utca forgalmi
adottsagaibol, az azon folyé kozlekedésbdl szarmaznak, mely forgalmi
adottsagokra, hatasokra az épitendé burkolat nincs, vagy csak minimalis hatassal
van, ezért a terllet kiépitése, burkolattal valé ellatdasa, a jelenlegi zaj- és
rezgéshatasokra, illetve terhelési értékekre nincs hatassal.

A zajforrasok a burkolat elkészultével nem kerilnek kdézelebb a védendé
éplletekhez.

A zajterhelés értéke varhatéan nappal és éjjel is hatarérték alatt varhato.

Az Ut épitése soran az épitési munkatdl szarmazé zaj megengedett
egyenértékl hangnyomasszintje: 65 dB nappal. Ejjel épitési munka nem torténik.

Hulladékgazdalkodéas: A tervezett burkolat épitése, kivitelezése soran ,épitési
és bontasi hulladék”, ,erdégazdalkodasi hulladék”, ,veszélyes hulladék” NEM
keletkezik.

Természet- és élévilag védelme: Az adott burkolatépités jelenleg is hasznalt
kozlekedési terlleten talalhaté, ez egy mesterségesen kialakitott kérnyezet, igy
ennek megfeleléen a nyomvonal védett névény- és allatfaj éléhelyét nem érinti.

Az épitési terulet, taj- és természetvédelmi teriuletet, NATURA 2000 teriletet
nem érint.

Tlzvédelem

A tervezéssel érintett teruleten nem talalhaté tlizcsap.

Jelen tervdokumentacioban tlzcsap athelyezését nem terveztiok, a 28/2011.
(1X.06.) BM rendelet 442.§ (5) bekezdése szerint "A tizcsapok telepitési helyét a
hivatasos énkormanyzati tiizoltésaggal (Katasztréfavédelem) egyeztetni kell.".

A 28/2011. (IX.06.) BM rendelet alapjan:

. Az épitkezés ideje alatt a meglévd tlzcsapok tizoltdo gépjarmivekkel valé megkozelitését biztositani
kell. A tlizcsapokat allanddéan hozzaférheté mdédon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem
szabad.

. A vizszerzési helyet Ggy kell kialakitani, hogy az tizolté gépjarmivel mindenkor megk6zelithetd, az
oltoviz akadalytalanul kivehetd legyen.

. A tizcsapoknal a tlizolté gépjarmivek részére Gagy kell felalldsi helyet biztositani, hogy azok mellett
legaldbb egy sav kdzlekedési (it szabadon maradjon.

. Az érintett utcakban levd létesitményeknek, a tlzoltdegységek szamara akadalytalan és késedelem
nelkili megkoézelithetéségét, az épitkezés ideje alatt is legalabb egy irdanybdl mindenkor biztositani kell.
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. A tlizoltésag vonuldsa és muikoédése érdekében - ha arrdl jogszabaly méasként nem rendelkezik - az
épitményekhez olyan utat és teriletet kell biztositani, amely alkalmas a tiizolté gépjarmivek nem rendszeres
kézlekedésére és mikddtetésére.

A tervezé kijelenti, — az 1996. évi XXXI. torvény 21.§-aban foglaltak alapjan — hogy
az 1996. évi XXXI. térvényt és a 28/2011. (I1X.06.) BM rendeletet (Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat)- ot figyelembe vette, a tervdokumentaciot az azokban
szerepld eldirasoknak megfeleléen készitette, azoktdl vald eltérés nem valt
szlikségesse, tervdokumentaciot a hivatasos tlizoltésaggal egyeztette.

Munkavédelem, baleset elharitas

A munkavédelemrél sz6ldé rendeletek, agazati eléirasok az épités soran
szigoruan betartandok. Be kell tartani, ill. be kell tartatni a Munka Térvénykdnyve
idevonatkozé eldirasait, valamint a szakminisztériumok altal kiadott
6vorendszabalyokat.

A munkaterilet védelmére korlatozo6 és veszélyt jelz6 tablakat kell kihelyezni.

Munkateriletet ,piros-feher” savos korlattal kell ellatni, védeni.

Munkateriiletet éjszaka és korlatozott latasi viszonyok kézétt megvilagitassal
kell jelezni.

Kiskunhalas, 2017. augusztus



